Severoceska servisni a.s., Utvar kontroly jakosti
Pitkovska 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Zkudebni laboratof €.1372.3 alsreditované CIA podle &SN EN ISO/IEC 17025:2005
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Stiedisko laboratofi Usti nad Labem, Laboratof Dééin-Bynov B
U Kotelny 350, 405 05 Décin IX-Bynov, telefon: 412 545 920, 840 111 111 '»w/,«'—\\“; ?
gervisnd il |_ 1372.3
Protokol o zkousce ¢. 3037 /02/ 20
Pfedmét zkousky: pitna voda Zadavatel: Obec Doubice
Vzorek &islo : 30427 Doubice 50
Diivod odbeéru : Kraceny rozbor na siti - podzemni voda 40747 Doubice
Ceska republika
Vyhotoveno dne : 19.11.2020
Misto odbéru : Doubice &p.203,Fuksovi i
Odebral : Bulva Martin - - Stredisko laboratofi Usti nad Labem
Datum a &as odbéru : 10.11.2020 08:40
Datum pfijmu : 10.11.2020
Datum zahéjeni zkousky:  10.11.2020
Datum ukonéeni zkousky: 13.11.2020
Typ vzorku : Prosty
Externi dodavka : Ne
Ukazatel Limit a jeho typ dle legislativy] Jednotky Vysledek | Nejistota
zkousky méfeni
Escherichia coli NMH 0 KTJ/100ml 0
koliformni bakterie MH 0 KTJ/100ml 0
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C MH 40 KTJ/ml 22 +40%
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C MH 200 KTJ/ml 74 +30%
chlor volny MH 0,3 mg/l 0,02 +15%
teplota vody * DH °c 10,4 +0,3°C
zelezo MH 0,20 mgl/l <0,02
mangan MH 0,050 mg/l <0,050
barva MH 20 mga/l Pt <5,0
vapnik DH ma/l 67,7 +12%
horéik DH mg/l 3,91 +15%
vapnik a horéik DH mmol/l 1,85 +10%
chemicka spotieba kysliku manganistanem MH 3,0 ma/l <0,50
amonné ionty MH 0,50 ma/l <0,050
dusiénany NMH 50 mg/l 17.8 +10%
dusitany NMH 0,50 mg/l <0,015
chut' MH pfijatelna prijatelna
pach MH pfijatelny prijatelny
pH MH 6,5-95 7.6 0,1
konduktivita MH 125 mS/m 37.6 +5%
zakal MH 5 ZF(n) <0,50
Nejistota mé&feni nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Uvedena nejistota je rozéifena nejistota (koeficient rozsifeni k = 2
pro interval spolehlivosti 95 %). V pfipadé pH a teploty jde o absolutni nejistotu méfeni v jednotkach pH nebo °C.
Piispévék nejistoty postupu odbé&ru vzorkl k nejistoté postupu méfeni je 15 %.
Nejistota méfeni se neuvadi u hodnot mimo pracovni rozsah méfeni ukazatele v laboratofi.
Nejistota mikrobiologickych zkousek se neuvadi u hodnot <10 KTJ.
Symbol < vyjadfuje naméfenou hodnotu mensi nez poéatek pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Symbol > vyjadfuje naméfenou hodnotu vétsi nez konec pracovniho rozsahu méfeni ukazatele v laboratofi.
Vysledky zkousek se tykaji pouze zkoueného vzorku.
Protokol miize byt reprodukovan jediné cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.
Na pfipadné informace uvedené v Poznamce se akreditace nevztahuje.
Pokud byl vzorek odebran pracovnikem laboratofe, jedna se o akreditovany odbér dle SOP: C.2.1/UKJA
Na odbé&r vzorku provedeny zakaznikem se akreditace nevztahuje.
* (hvézdigka) oznaduje zkousky provadéné na misté odbéru.
V protokolu uvedené vysledky ukazatel( vyhovuji hygienickym limitim poZadovanym vyhlaskou Ministerstva
zdravotnictvi GR &. 252/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist.
Pfi interpretaci vysledki se nezahrnuje nejistota méfeni. . ;
Jana Krutisova
Vyhotovil :  Krutiova Jana Schvalil :  technicky pracovnik laboratofi
Stfediske laboratofi Usti nad Labem
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Protokol o zkousce €. 3037 /02 / 20

zité ady
Ukazatel Identifikace zkusebniho postupu metody Pracoviété | Akreditace
| Escherichia coli C.1.1/uL/MB-65 | CSN EN SO 9308-1 P3C A
i i rie C.1.1/UL/MB-65 | 308-1 P3C A
| kultivovatelné mikroorganismy 22 °C C.1.1/UL/MB-60 | CSN EN [SQ 6222 P3C A
| kultivovatelné mikroorganismy 36 °C C.1.1/UL/MB-680 | CSN EN ISO 6222 P3C A
| amonné ionty C.1.1/UL/27 CSN ISO 7150-1 P3C A
 barva c.1.1/UL/66 CSN EN ISO 7887 P3C A
dusiénany C.1.1/UL/72C | Vodni hospodafstvi €.2/1988 - fadaB| P3C A
| dusitany C.1.1/UL/29 CSN EN 26777 P3C A |
hoi&ik C.1.1/UL/39 vypocet z naméfenych hodnot P3aCc A
i f C.11M0L/31 CSN EN ISO 8467 P3C A
chlor volny C.1.1/UL/24 Metodika firmy HACH, CSN EN ISO P3C A
7393-2
chut C.1.1/UL /44 (SN 75 7340, CSN EN 1622 P3C A1
kondukfivita C.1.1MUL/37 CSN EN 27888 P3C A
| mangan C.1.1/UL/38 ¢SN ISO 6333 P3C A
pach C.1.1/UL/44 SN 75 7340, CSN EN 1622 P3C A1l
pH C.1.1/UL/30 ¢SN 1SO 10523 P3C A
teplota vody C.1.1/UL/25 CSN 75 7342 P3C A
vapnik C.1.1/UL/40 &SN ISO 6058 pP3c A
| vapnik a hof&ik C.1.1/UL /39 CSN IS0 6059 pP3C A
t:% c.1.1uL/e1Cc | ESNEN ISO 7027-1 P3C A
Jalezo C1UUL/34 SN 1S0 8332 pPac A
Vysvétlivky:  P3C  Stfedisko laboratoff Usti nad Labem, Laboratof D&¢in-Bynov
SOP - standardni operaéni postup AAS - atomova absorpéni spektrofotometrie
GSN - Ceska technicka norma TNV - Technicka norma vodniho hospodafstvi
EPA - Agentura Zivotniho prostiedi (USA)
A - v rozsahu akreditace N - mimo rozsah akreditace EDA - externi dodavka akreditovana
A1 - aktualizovana norma identifikujici zkusebni postup/metodu
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